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Hauptmerkmale 
BP ohne Schweissbalken 

• Paketbildung mit automatischer Zusammenstellung
• Steuersystem FLXMOD® ausgestattet mit:

Bedienerschnittstelle über Panei PC und Farbbildschirm ais
Touch Screen, 7 Zoll wide 
Mikroprozessor 32 Bit 
Encoder gesteuerte Inverter 
Steuermodulen in/out 

• Mõglichkeit bis zu 20 verschiedenen Arbeitszyklen zu speichern
• Fotocellen Produkt vorhanden
• Jeder Kettenantrieb durch Encoder seperat gesteuert
• Rollenhalter mit antistatischen Walzen
• Freqenzumrichter gesteuerter Folienabroller
• Fotozellen gesteuerte Vereinzelung für Sammelpackung 
• Verbindungsband mit variabler Geschwindigkeit

und Steuerung über Inverter und Encoder
• Zweikammer Schrumpftunnel
• Luftstrom im Tunnel einstellbar durch unabhãngige Ablenkplatten
• Tunnelfõrderband aus hitzeresistenten Glasfaserstãben (SMI·

Patent), die folgen Vorteile bieten:
Gurtsteifigkeit und dadurch hohe Stabilitãt des in Bewegung 
befindlichen Produkts: Das Ergebnis ist ein kompaktes und 
perfekt geschrumpftes Gebinde 
Mõglichkeit der Bearbeitung von Produkten bis 30 kg 
Kein Rostansatz wie in den herkõmmlichen Transportgurten 
aus Metall 
Einfache und wirtschaftliche Wartung dank der Mõglichkeit, 
einzelne Stãbe zu ersetzen 

• Kühlsystem Ofen
• Betriebsarten Automatik, Halbautomatisch, freier Durchlauf
• Verwendbare Folien: LDPE von 25 bis 80
• Niedriger Energieverbrauch
• Erfüllung EG-Normen

Principales características 
BP con lance de film 

• Formación paquete con agrupamiento automático
• Sistema de contrai FLXMOD® dotado de:

interfaz operador por medio de panei PC y monitor a color
sensible ai tacto de 7" wide screen 
microprocesador de 32-bits 
inversor con lectura encoder integrada 
módulos de mando in/out 

• Posibilidad de memorizar hasta 20 ciclos de trabajo diferentes 
• Fotocélula presencia de producto
• Separador de catena controlado por inversor y encoder 
• Soporte bobina dotado de rodillos antiestáticos
• Desbobinador motorizado controlado por inversor y potenciómetro
• Fotocélula de obstrucción en entrada, separación, de envoltura film
• Cinta de conexión a velocidad variable controlada por inversor 

y encoder 
• Túnel de termorretracción bicámara
• Flujo de aire en el túnel regulable por deflectores independientes 
• Cinta transportadora dei túnel con barras en fibra de vidrio de alta 

resistencia ai calor (patente SMI), que da los siguientes beneficies: 
rigidez de la cinta, que garantiza estabilidad ai producto en transito: 
resulta un paquete compacto y óptimamente termoretraldo 
posibilidad de paso de productos de hasta 30kg 
ausencia dei problema de la oxidación, detectable en las 
cintas metálicas convencionales 
mantenimiento fácil y económico, gracias a la posibilidad de 
sustituir las barras individualmente 

• Sistema de refrigeración dei homo
• Funcionamiento en modalidad automática, semiautomática, 

paso libre 
• Film utilizables: LDPE de 25 a 80
• Consumo energético reducido
• Conformidad con las normativas CE

Principais características 
BP com lancamento de filme 

• Formação do pacote com agrupamento automático
• Sistema de controle FLXMOD® equipado com:

interface operador através de painel PC e monitor Touch
screen colorido 7" wide 
microprocessador de 32 bits 
inversor com leitura encoder integrada 
módulos de comando in/out 

• Possibilidade de memorizar até 20 ciclos diferentes de trabalho 
• Fotocélula presença do produto
• Separador de corrente controlado pelo inversor e encoder
• Suporte bobina dotado de rolos antiestáticos
• Desbobinador motorizado controlado pelo inverso e potenciômetro 
• Fotocélula de obstrução em entrada, separação, enrolamento film 
• Esteira intermediaria com velocidade variável controlado pelo

inversor e encoder
• Túnel de termorretração câmara dupla
• Fluxo de ar no túnel regulado por defletores independentes
• Esteira transportadora do túnel com barra de fibra de vidro com alta 

resistência ao calor (patente SMI), que obtém as seguintes vantagens: 
rigidez da esteira para garantir a estabilidade do produto em 
movimento: resulta um pacote compacto e bem termorretraído 
possibilita a passagem de produtos de até 30 kg 
ausência de problemas com ferrugem, que são facilmente 
encontrados nas esteiras metálicas convencionais 
manutenção fácil e econômica, com a possibilidade de 
substituição individual das barras 

• Sistema de arrefecimento do túnel
• Funcionamento em modalidade automática, semi·automática,

passagem livre
• Filme utilizável: PEBD de 25 a 80 My
• Consumo reduzido de energia elétrica
• Projetado e construído em conformidade com as normas CE

fJe BP ARX / ALX Series > automatic overlap shrinkwrappers with automatic pack collation



Modell B802ARX 280R / BP802ARX 280R-P 

• Schrumpffolienverpackungsmaschine ohne SchweiBbalken mit 90º Eingangsband
• Zweikammer-Schrumpftunnel
• Maximale Produktionsleistung bis zu 20 ppm
• Reihen am Einlauf: 1 - 2 -3 
• Manuelle VerschweiBgruppe zum verschweiBen der Hauptrolle mit Ersatzrolle bei 

Rollenende. 
• Pneumatisch betãtigtes Messer zum Kaltschneiden der Schrumpffolie
• Servomotor angetriebene Folienumwicklung
• Automatische Konfiguration der Packungsvereinzelung und Verpackung
• Fotozellensteuerung für bedruckte Folie (optional)
• Divipack 150 (optionalen)
• Pad-Einführungsvorrichtung (nur BP802ARX 280R·P)
• Abmessungen Pad: min. 200 x 120 mm max. 500 x 350 mm

• Stãrke Pad: min. 2,5 mm max. 3,5 mm

Modelo B802ARX 280R / BP802ARX 280R·P 

• Enfajadoras con lance de film y entrada a 90º 

• Túnel bicámara
• Capacidad productiva máxima hasta 20 ppm
• Filas en entrada: 1 - 2 - 3
• Soldador manual de bobina incluido
• Corte film con cuchilla frfa con movimiento neumático
• Desenrrollado de film y envoltura dei paquete controlados por servomotor Brushless 
• Autoconfiguración de separación y envoltura dei paquete
• Dispositivo para centrado de impresión (opcional)
• Divipack 150 (opcional)
• Dispositivo de introducción de plancha (sólo BP802ARX 280R·P)
• Dimensiones plancha: min 200 x 120 mm máx 500 x 350 mm

• Espesor plancha: min 2,5 mm máx 3,5 mm

Modelo B802ARX 280R / BP802ARX 280R-P 

• Empacotadora com lançamento de filme e entrada 90º 

• Túnel câmara dupla
• Capacidade máxima de produção de até 20 ppm
• Filas de entrada: 1 - 2 - 3
• Soldador manual bobina incluído
• Corte do filme com lâmina fria em movimentação pneumática
• Desenrolamento filme e enrolamento pacote controlados pelo servomotore Brushless 
• Autoconfiguração de separação e enrolamento pacote 
• Dispositivo para centralização impressão (opcional)
• Divipack 150 (opcional)
• Dispositivo para introdução da camada (somente BP802ARX 280R·P)
• Dimensões da camada : mín 200 x 120 mm máx 500 x 350 mm
• Espessuras da camada: mín 2,5 mm máx 3,5 mm
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BPB02ARX 28DR / BPB02ARX 28DR-P > FILM + PAD ••







ßP600 ßP800 ßP1102 ßP800AS ßP802AS ßP1102AS ßP1402AS ßP800AR 
350P

ßP802AR 
350P

ßP600AR
150R

ßP800AR 
230R

ßP800AR
150Z

ßP800AR
280ST

ßP802AR
230R

 

   

 

28

 

                      

 

 
 

 

 
 

          

 

 



ßP600 ßP800 ßP1102 ßP800AS ßP802AS ßP1102AS ßP1402AS ßP800AR 
350P

ßP802AR 
350P

ßP600AR
150R

ßP800AR 
230R

ßP800AR
150Z

ßP800AR
280ST

ßP802AR
230R

 

   

 

29

 

                      

 

 
 

 

 
 

          

 

 



       

 

 

  

 

 
 

 

 
 

  

 

 

Die hier enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
Las informaciones aquí contenidas están sujetas a variaciones sin preaviso alguno.
As informações aqui contidas podem sofrer alterações sem nenhum préaviso.



       

 

 

  

 

 
 

 

 
 

  

 

 






